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Posypywarka T132

  50 200.00 zÅ‚  

                               

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

                                                  

Dopuszczalna masa caÅ‚kowita: 7100 kg
Å•adownoÅ›Ä‡: 5500 kg
Masa wÅ‚asna: 1600 kg
PojemnoÅ›Ä‡ Å‚adunkowa: 4 m3

Powierzchnia zasypowa* 4,4 m2

DÅ‚ugoÅ›Ä‡ skrzyni Å‚adunkowej wewnÄ…trz: 3300 mm
SzerokoÅ›Ä‡ skrzyni Å‚adunkowejÂ  wewnÄ…trz: 1386 mm
WysokoÅ›Ä‡ skrzyni Å‚adunkowej: 815 mm
WysokoÅ›Ä‡ powierzchni zasypowej: 2270 mm
Wymiary gabarytowe (dÅ‚ugoÅ›Ä‡/szerokoÅ›Ä‡/
wysokoÅ›Ä‡):

5500/1840/2155 mm

GruboÅ›Ä‡ blachy Å›cian: 2 mm
Rozstaw kÃ³Å‚: 1500 mm
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Zawieszenie: Jednoosiowe, sztywne
ObciÄ…Å¼enie oka dyszla: 1100 kg
Rozmiar ogumienia: 15/70-18
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ konstrukcyjna: 40 km/h
SzerokoÅ›Ä‡ taÅ›my mechanizmu podajÄ…cego: 800 mm
IloÅ›Ä‡ tarcz adaptera rozsypujÄ…cego: 2 sztuki
Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypujÄ…cego: 150** obr./min
SzerokoÅ›Ä‡ rozsypywania: 1800-2800 mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciÄ…gnika: 70/51 KM/kW
CiÅ›nienie instalacji hydraulicznej: 16 MPa
Minimalna wydajnoÅ›Ä‡ instalacji hydraulicznej ciÄ…gnika: 32 l/min

                                                                                                                                

WYPOSAÅ»ENIE STANDARDOWE   Rodzaj ramy podwozia: prostokÄ…tna z profili zamkniÄ™tych Rodzaj
dyszla: dyszel sztywny do Å‚Ä…czenia z dolnymi zaczepami ciÄ…gnika Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowyÂ  z
okiem 50mm Rodzaj podpory dyszla: prosta ze skÅ‚adanym kÃ³Å‚kiem stalowym Instalacja hamulcowa
pneumatyczna jednoprzewodowa z rÄ™cznym regulatorem siÅ‚y hamowania NapÄ™d taÅ›mowy mechanizmu
podajÄ…cego â€“silnik hydrauliczny NapÄ™d tarcz adaptera rozsypujÄ…cego â€“ silniki hydrauliczne
Sterowanie prÄ™dkoÅ›ciÄ… posuwu taÅ›my podajÄ…cej â€“ pÅ‚ynne zaworem hydraulicznym Postojowy
hamulec rÄ™czny z korbÄ… BÅ‚otniki kÃ³Å‚ Sito skrzyni Å‚adunkowejÂ  z podporÄ… MateriaÅ‚y malarskie
chemoutwardzalne dwuskÅ‚adnikowe o wysokiej trwaÅ‚oÅ›ci i odpornoÅ›ci na UV Kolorystyka malowania
podwozia czarny RAL9005 Kolorystyka malowania nadwozia pomaraÅ„czowy RAL2008 Dwa kliny do kÃ³Å‚ 
Plandeka   WYPOSAÅ»ENIE OPCJONALNE  Instalacja hamulcowa hydrauliczna Instalacja hamulcowa
pneumatyczna dwuprzewodowa z rÄ™cznym regulatorem siÅ‚y hamowania  

                                          

 * Powierzchnie zasypowÄ… stanowi pokrywa-sito
 **przy wydatku oleju 32 l/min

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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