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Zamiatarka samochodowa ZM-S25

  24 046.50 zÅ‚  
                        

Zamiatarka moÅ¼e byÄ‡ uÅ¼ywana w zakÅ‚adach i gospodarstwach komunalnych, rolnych oraz leÅ›nych do utrzymania

czystoÅ›ci drÃ³g komunikacyjnych, placÃ³w, parkingÃ³w, otoczenia obiektÃ³w oraz wszystkich innych utwardzonych

nawierzchni drogowych.

Â 

Zamiatarka jest napÄ™dzana hydraulicznie, a jej zapotrzebowanie oleju wynosi 40 l/min. Posiada przyÅ‚Ä…cza na pÅ‚ytÄ™

DIN typu A lub B (do wyboru). W wersji podstawowej maszyna ma skrÄ™t mechaniczny, Å›wiatÅ‚a obrysowe i drogowe oraz

zasilanie elektryczne o napiÄ™ciu 24 V. Na Å¼yczenie klienta moÅ¼na zamiatarkÄ™ wyposaÅ¼yÄ‡ w skrÄ™t hydrauliczny

oraz zasilanie elektryczne o napiÄ™ciu 12 V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SzerokoÅ›Ä‡ robocza - 2500 mm

KÄ…t skrÄ™tu - Â± 25Âº

SposÃ³b mocowania na noÅ›niku - pÅ‚yta komunalna standard DIN 76060 TYP A

NapÄ™ szczotki - hydrauliczny

Maksymalne ciÅ›nienie robocze oleju dla pracy ciÄ…gÅ‚ej - 16 MPa

Zalecana prÄ™dkoÅ›Ä‡ obrotowa walca zamiatajÄ…cego - 100 obr./min

Maksymalna prÄ™dkoÅ›Ä‡ obrotowa walca zamiatajÄ…cego - 130 obr./min

Zalecana prÄ™dkoÅ›Ä‡ zamiatania - 6 km/h

WydajnoÅ›Ä‡ z powierzchni dla zalecanej prÄ™dkoÅ›ci zamiatania - 17240 m 2 /h
Zasilanie elektryczne - 24V
CiÄ™Å¼ar maszyny gotowej do pracy - 340 kg  
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WYPOSAÅ»ENIE OPCJONALNE

 ukÅ‚ad zawieszenia typ B DIN 76060  hydrauliczny ukÅ‚ad skrÄ™tu  
Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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