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LOTOS TURDUS SHPD 15W40 - beczka 208l

  1 968.00 zÅ‚  

              

Zastosowanie Turdus 15w40 SHPD SAE: silniki samochodÃ³w osobowych, ciÄ…gnikÃ³w siodÅ‚owych,
pojazdÃ³w ciÄ™Å¼arowych, autobusÃ³w, samochodÃ³w terenowych, ciÄ…gnikÃ³w i pojazdÃ³w specjalnych
MB- Approval 228.3 VOLVO VDS-2 MAN M 3275 CES 20076, 20077 Gwarancje: zmniejszenie zuÅ¼ycia
elementÃ³w silnika zapobieganie powstawaniu osadÃ³w i nagarÃ³w zapobieganie zakleszczaniu siÄ™
pierÅ›cieni tÅ‚okowych Å‚atwy rozruch w niskich temperaturach zmniejszenie iloÅ›ci dolewek
eksploatacyjnych speÅ‚nienie wymogÃ³w dotyczÄ…cych emisji szkodliwych skÅ‚adnikÃ³w spalin,
zapewniajÄ…c bezpiecznÄ… pracÄ™ dopalaczy katalitycznych ukÅ‚adu wydechowego silnikÃ³w
Specyfikacje: Klasa jakoÅ›ci API CH-4/CG-4/CF/SL Klasa lepkoÅ›ci SAE 15W/40 LepkoÅ›Ä‡ kinematyczna
w temp. 100ÂºC 14,3 WskaÅºnik lepkoÅ›ci, min 133 Temperatura pÅ‚yniÄ™cia, max (ÂºC) -30 Temperatura
zapÅ‚onu COC, min (ÂºC) 228 Liczba zasadowa, mg/KOH/g 11,00 Specyfikacje ACEA E3-02/E3-96/E2-96

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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